
12MP 1-1200X Microscópio Digital Microscópio para Solda
Microscópios Eletrônicos câmera de Lupa de Ampliação

Contínua

1, este é um microscópio digital com zoom contínuo e possui uma ampla gama de opções de
visualização em comparação com outros microscópios, variando de 1 a 1200 vezes a
ampliação e sempre encontrando um múltiplo adequado para você.
2, ângulo ajustável pode resolver o problema de alta reflexão pelas luzes LEDs.
3, o microscópio tem um alcance maior do que os outros porque possui uma certa
quantidade de espaço para operar. É muito conveniente usar pinças, ferro de solda elétrico e



outras sob o seu microscópio.
4, HD de 12 megapixels, tela: Tela de LCD de 7 polegadas HD, 1-1200 * sistema de
amplificação contínua.
5, dezesseis sistemas de idiomas: inglês, espanhol, russo, coreano, japonês, tailandês,
hebraico, Portugal, alemão, francês, Itália, Turquia, tcheco, Polônia, chinês tradicional, chinês
simplificado.
 

 Especificações:
Tipo: tipo de fonte de alimentação, tipo de célula de lítio embutida (opcional)
Pixel: HD de 12 megapixels
Tela: Tela LCD HD de 7 polegadas
Ampliação: 1-1200 * sistema de amplificação contínua.
Distância entre objetos: 10MM ao infinito (distâncias diferentes correspondem a
múltiplos múltiplos)
Dezesseis sistemas de idiomas: inglês, espanhol, russo, coreano, japonês, tailandês,
hebraico, Portugal, alemão, francês, Itália, Turquia, tcheco, Polônia, chinês tradicional,
chinês simplificado.
Célula (embutida): 1 * 3.7V 3000mAh célula de lítio
Tamanho do pacote: 205 * 160 * 80mm / 8.1 * 6.3 * 3.1in
Peso do pacote: 1200g / 2.6lb
Vantagem:
1: Os microscópios verticais têm uma desvantagem importante porque são usados ​​em muitas aplicações,
como solda em PCBs, designação de modelo de alguns chips pequenos e metais, e é fácil perder de vista
os detalhes dos objetos devido à reflexão. Nosso produto aborda especificamente esse problema. É um
microscópio digital com ângulo ajustável que resolve o problema da alta reflexão. É uma experiência
adequada no setor de manutenção eletrônica, e é importante observar isso. Esta máquina tem um alcance
maior que os outros porque possui uma certa quantidade de espaço para operar. É muito conveniente usar
pinças, ferro de solda elétrico e outras sob o seu microscópio.
2: A maioria dos outros microscópios possui ampliação de duas marchas, muito grande ou muito pequena.
Sempre haverá arrependimento visual. Este é um microscópio digital com zoom e zoom contínuos e possui
uma ampla variedade de opções de visualização em comparação com outros microscópios, variando de 1
a 1200 vezes a ampliação e sempre encontrando um múltiplo adequado para você.
Configuração do botão:
Alimentação: pressione 2 segundos para ligar / desligar
Tecla M: Configuração de função
Protetor de tela: Desativado * 30 seg / 1 min / 2 min (opcional)
Desligamento automático: Desligado * 3 minutos / 5 minutos / 10 minutos
Hz Fonte de luz: 50 Hz / 60 Hz
Opções de idioma: 16 Idiomas
Ajuste de data: ano, mês, dia | hora, minuto, segundo
Formato: SIM / NÃO
Padrão: SIM / NÃO
No modo de vídeo:
Resolução: 1080FHD, 720P, VGA
Câmera de circulação: Desligado / 3 minutos / 5 minutos / 10 minutos. Quando o cartão de memória flash
estiver cheio, os principais dados de vídeo serão excluídos e o vídeo será salvo.
Faixa dinâmica alta HDR: Ligado / Desligado (Quando ligado, a função de gravação de vídeo será ativada
automaticamente se algum objeto se mover sob a lente sem operação manual.)
Compensação da exposição: 7 graus por opção
Rótulo da data: exibição / data e hora de fechamento podem ser selecionadas na tela



No modo Foto:
Atraso na fotografia: Único. 2 segundos. 5 segundos. 10 segundos.
Pixels da foto: 1,3 M * 2 M * 5 M * 8 M * 10 M * 12 M
Disparos contínuos: 3 disparos consecutivos
Qualidade da foto: Qualidade / Padrão / Compressão
Nitidez: Forte / Padrão / Macio
ISO: Automático * 100 * 200 * 400
Compensação da exposição: 7 graus por opção
Assistência fotográfica: Choque anti-mão ligado / desligado
Rótulo da data: ativado / desativado
Assista: Proteção contra exclusão de cima / baixo
Tecla D: Teclas de modo:
Interruptor: modo de câmera, modo de câmera, modo de reprodução:
Cima, Baixo, OK (Foto / Vídeo, Aberto)
1: Interface DC da fonte de alimentação (Micro USB).
2: soquete do cartão flash, suporte 1-128GB. Classe10 + velocidade
3: Regulador de brilho da luz.
4: Chave REST, restauração do sistema. (Se a máquina estiver inoperante, pressione a tecla neste orifício
com um objeto afiado em forma de agulha para reiniciar a máquina)
5: Destaque 8 lâmpadas LED com uma vida útil contínua de até 100.000 horas.
Suporte especial em liga de alumínio ajustável por ângulo inteligente:
A distância mais próxima entre a lente da máquina e o objeto é de cerca de 10 mm, quando a ampliação é
máxima. Pelo contrário, quanto mais longe a lente estiver do objeto, menor será a ampliação.
Pequena distância alta ampliação, alta distância pequena ampliação.
Notas:
Por favor, permita um erro de 1-30mm devido à medição manual.
Devido à diferença entre monitores diferentes, a imagem pode não refletir a cor real do item.











Lista de Pacotes:
1 * G1200 Microscópio LCD
1 * manual em inglês
1 * ângulo e altura ajustável suporte de liga de alumínio
1 * fonte de alimentação






