
Modelo: endoscópio de wifi
Diâmetro da lente: 8.0 MM
Resolução 640 * 480, 1280 * 720
Cabo comprimento: 3,5 m
Tamanho do sensor: 1 / 5 polegadas
Taxa de quadros: 30fps
Ver os ângulo: 70 degreeFocal distância: 4-10CM.
Nível impermeável: IP67
Luz de exposição: automático
Temperatura de operação: 0 graus a 70 graus
Fonte de alimentação: construído na bateria
Suporte a computador: ios Android Windows
Formato da foto: MJPEG
Formato de vídeo AVI
Aplicação: Ideal para sistema de cameras, câmera subaquática, waterproof
Microcâmeras, detector de veículo a motor, detector de encanamento de
esgoto, busca e salvamento, criminal e detectar detector personalizado,
arqueológico, a deteção de PCB, atendimento domiciliar, aero-espacial,
indústrias cuidados e tratores, petróleo, indústrias, construções de perfuração e
assim por diante

Uso:
1. código QR Scain e baixar o aplicativo, instalam no seu telefone.
2. Pressione o interruptor da caixa wifi. Quando tem um diodo emissor de luz
verde.
(por favor, certifique-se de caixa wifi estiver completamente carregada,
normalmente, pode trabalhar cerca de 30 minutos quando totalmente
carregada)
3. entre em contato com Wi-Fi e começar a usar!
mais detalhes, quando você comprá-lo, você pode acompanhar o manual para



fazê-lo.

Característica:
1. novo endoscópio: The WIFI endoscópio pode suportar todos os telefones
inteligentes Android e iPhones e IPad Pro. Quanto à conexão Wi-Fi, você não
precisa ser em uma conexão Wi-Fi local, cria sua própria rede Wi-Fi quando
você ligá-lo. Suporte 4 dispositivos conectando no máximo para o WiFi ao
mesmo tempo.
2. alta resolução: vem com câmera de 2 megapixels CMOS, que lhe fornecem
clara queima de vídeo HD e a imagem do instantâneo. A capacidade de gravar
vídeo ou snap imagens fixas, permitindo que você capturar imagem em formato
JPG e vídeo no formato AVI formato com 640 x 480, 1280 x 720 duas resoluções
ajustáveis.
3. com o cabo 1M/2M/3.5M/5M, impermeável e câmera de 8mm de diâmetro,
ele funciona bem com 6 branco pequeno LED que são ajustáveis de desligado
para brilho total para aqueles escuro coloca você querer olhar.
4. multiuso câmera: esta câmera de inspeção tem muitas aplicações, incluindo
ouvido, nariz oral & tratamento de garganta, inspeção de HVAC, tubulação do
respiradouro, equipamento da máquina, do motor, automóvel, barco,
montagem de peças, inspeção de aeronaves de sites, turbinas eólicas,
construção.
Fácil de configurar:
Primeiro, busca scan código QR, em App armazenar ou entrar interface para
baixar App;
Em segundo lugar, utilize o aparelho em 2 maneiras: quando usando escopo,
caixa wifi carregada em si, precisa de fornecer os dados de linhas de Andrews













1 x sem fio endoscópio
1 x pequeno gancho
1 x ímã
1 x lado audição
1 x conjunto fixo
1 x Manual
Nota: o tamanho, talvez um erro pequeno (1-2cm) devido a medição manual.
Nota 1: Envie um email se você tiver alguma coisa, nós faremos nosso melhor
para servidor você.
Nota 2: A cor pode ser um pouco diferente dependendo do seu monitor.
Nota 3: Comprador deve responsável por qualquer imposto e serviço
personalizado, se houver






