
Modalidades de trabalho Wi-Fi e USB para facilitar seu trabalho.
Diferente auto focagem modo switches para pessoas com cor de pele diferente.
6 níveis de brilho podem ser ajustado.
Zoom & zoom função para observar.
Inteligente de indicadores: indicador de bateria, indicador de trabalho Wi-Fi e indicador de
carga da bateria. (Recarregável e substituível 3.6 v 600mAh LR123A bateria de lítio ou
3.6V/3.7V ICR16340 bateria não está incluída)
Vem com 8 alto brilho LEDs para o microscópio para trabalhar em ambientes escuros.
Projeto humanizado do microfone integrado permite-lhe gravar sua conversa com o professor
ou o médico durante a gravação do vídeo verificação do processo.
Foco automático em tempo real sem esforço, evitando o problema de perder a imagem clara
ao focalizar manualmente.

Show de várias direções:
Vem com software de sistema do Windows, quando você inspecionar um antigo / arte
pintura/assinatura/inseto ou distinguir o dinheiro falso, você pode Ligue o microscópio com
cabo USB conectado ao computador e compartilhar conteúdo inspecionado com seus
colegas/amigos/familiares através de Skype, QQ ou outras ferramentas de bate-papo
instantâneas.



Imagens/vídeo capturado pode ser visto em vários dispositivos móveis (como o iPhone, iPad,
smartphones Android, PC e comprimidos com função Wi-Fi). (APPs para iOS e Android
dispositivos são fáceis e grátis para download on-line).

Projetado com dois adaptadores para fins de duplas. Um adaptador serve para observar a
pele irregular e flexível, outra é para as inspecções minúsculas normais.



É muito fácil de usar. Os adaptadores podem ser substituídos de acordo com suas
necessidades de diferença.

Mini, design compacto e leve permite que seja portátil e portátil.

Especificações:
Modalidades de trabalho WiFi & USB 2.0



Tipo de sensor 5.0 MP true color 1/4" CMOS
Resolução 2592 * 1944
Taxa de quadros Até 30fps
Iluminação Built-in 8 LEDs
Instantâneo de velocidade 1 segundo
Modo de foco Foco automático contínuo / único foco automático
Ampliação 80 X (exibição na tela da polegada de 1/4)
Aplicação Cuidados de beleza, educação, inspeção industrial, etc.
Software de operação no
Microsoft Windows Captura de KoPa, operação simples e fácil de usar

Interruptor A/D 12-bit no chip, 10 bits para pc

Taxa de quadros de formato de
imagem

Saída YUV: 
640x480@30fps, 800x600@20fps, 1280x960@10fps, 1280x720@10fps,
2592x1944@5fps
MJPG saída:
640x480@40FPS, 800x600@40fps, 1280x960@40fps,
1280x720@40fps, 2592x1944@15fps 

Exposição caminho Auto gama / manual exposição
Balanço de branco Exposição de equilíbrio de branco automático/automático
API de controle instantâneo nativo C/C++, c#, mostrar direto, UVC
Observar os métodos Ainda imagens e vídeo em tempo real
Região espectral 380-650nm (com filtro IR-cut)

Parâmetros sem fio Sem fio protocolo: IEEE 802.11b/g/n, escala de freqüência: 2.4000 -
2.4835 GHz, largura de banda de transmissão: 150Mbps

Requisitos OS
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 bits)
MAC OS X (modo de funcionamento sem fio), IOS5/IOS6 (modo de
funcionamento sem fio)

Necessidade de hardware

CPU: equivalente a Intel Core2 1.6GHz ou superior; Memória: 2GB ou
superior
Porta USB: USB 2.0 de alta velocidade Porto DVD-ROM (necessitado
instalar software)  

Adaptador de alimentação Entrada: 100-240V, 50 / 60Hz, 450 ma; Saída: 5V 2100mA
Tamanho do produto Aproximadamente 6.2 * 5,4 cm / 2,44 * 2.13 in
Peso do produto Cerca de 81g / 2,85 (não incluindo os dois adaptadores)
Tamanho do pacote Cerca de 15,5 * 11 * 6,7 cm / 6.1 * 4.33 * 2,64 em
Peso do pacote Cerca de 353g/12,45 oz

1 * microscópio com dois adaptadores (não incluindo a bateria)
1 * malote
1 * adaptador de alimentação USB
1 * cabo micro USB
1 * CD
1 * Guia de início rápido








