
Оптовая продажа фабрики высокое качество Wi-Fi камера микроскопа
1000x USB и Wi-Fi микроскоп цифровой
 

Особенности:
1. Хорошее качество для использования в инспекции рассечение / экспертиза, рассечение /
экспертиза растений, обследование кожи,
2. Проверка масштаба, проверка текстиля, проверка ювелирных изделий, проверка коллекций /
монет, проверка печати, проверка печатных плат или печатных плат и так далее.
3. Микроскоп состоит из высококачественных микросхем и электронных компонентов, с четким
качеством изображения, низким энергопотреблением, высоким разрешением, применяется для
небольших объектов, чтобы быть больше
4. Фото и видео продукция, лучший выбор для распознавания мелких предметов.
 

Спецификация продукта
Увеличение продукта  50X-1000X
Структура объектива 2G + ИК
Поле зрения 16 ° (в зависимости от объектива)

Количество светодиодов 8 SMD3528 подсветка белого света (регулировка
яркости)

Режим фокусировки и диапазон
фокусировки ручная регулировка, 0 ~ 40 мм

Расстояние съемки 3 мм до бесконечности
Размер датчика 1/4
Сигнал-шум 37db
чувствительность 4300mV / люкс-сек
Формат записи видео AVI
Разрешение видео 720x480, 640x360, 480x272
Формат фото JPG
Размер фото  720x480, 640x360, 480x272

Рабочий диапазон 0-10 м (пустая сцена, закрытая сцена повлияет на
рабочий диапазон)

Рабочее время  ≥90 минут (состояние полной мощности, время
автономной работы также влияет на рабочее время)

Режим питания 800 мАч встроенный литиевый аккумулятор
Зарядка спроса DC-5V ~ 1A
Рабочий ток  ~ 260mA

Автономный размер 133,5x34x34 мм (небольшое отклонение от ручного
измерения)

Цвет продукта  черный (в зависимости от конкретного продукта)
Рабочая среда WiFi Android4.0 и выше, ios8.0 и выше
Рабочая среда WiFi, поддерживающая
требования к оборудованию

 поддержка 2.4Ghz (8201.11b / g / n) беспроводного
оборудования для передачи данных

Рабочая среда USB
Windos xp, win7, win8.1, win10 (32, 64 бит), Mac OS x
10.5 или выше. (Поддержка USB ~ UVC протокола
устройства могут быть использованы)

Рабочая температура 0 ° C - 40 ° C
Температура хранения -20 ° C - 60 ° C
Рабочая влажность Относительная влажность 30-60%
Сохранение влажности Относительная влажность 10-80%



2 вида выбора кронштейнов

1. Регулируемый лифт рабочая станция стенд
доступен
2.U тип металлическая подставка (стандартная
упаковка)







Цена двух типов скобок разная. Пожалуйста, проконсультируйтесь в
магазине по конкретной цене.
1. Регулируемый лифт рабочая станция стенд доступен
2.U тип металлическая подставка (стандартная упаковка)
Список пакетов
1. WiFi микроскоп х 1 
2. Металлический штатив х 1 
3. Инструкция х 1 
4. База х 1 
5. Зарядный кабель х 1



   




