
Wi-Fi и USB режимы работы для облегчения вашей работы.
Различные авто фокусировки режим переключается для людей с другим цветом кожи.
6 уровней яркости может быть скорректирована.
Увеличить и уменьшить масштаб функция для наблюдения за.
Смарт-индикаторы: индикатор заряда батареи, индикатор работы Wi-Fi и индикатор
зарядки аккумулятора. (Аккумуляторная и сменных 3.6V 600mAh LR123A литиевая
батарея или 3.6V/3.7V ICR16340 батарея не включена)
Поставляется с 8 высокой яркости светодиодов для Микроскоп для работы в темноте.
Гуманизированные дизайн встроенный микрофон позволяет записывать ваш разговор с
учителем или врач во время записи видео проверки процесса.
Легкость в реальном времени автоматической фокусировки, избегая проблемы потери
четкое изображение уделяя вручную.

Показ нескольких направлений:
Поставляется с программным обеспечением системы Windows, когда вы проверяете
антикварная / искусство живописи/подпись/насекомых или отличить фальшивые
деньги, вы можете подключить микроскоп с прилагаемый кабель USB к компьютеру и
поделиться инспектируемого содержимое ваших коллег/друзей/семьи через Skype, QQ
или другие инструменты мгновенного чат.



Захваченные изображения/видео можно просматривать на нескольких мобильных
устройствах (таких как iPhone, iPad, Android смартфонов, PC и таблетки с Wi-Fi
функция). (Приложения для устройств iOS и Android, легко и бесплатно скачать
онлайн).

Разработан с двумя адаптерами для двух целей. Один адаптер служит для
наблюдения за неравномерного и гибкой кожи, другой для нормальной крошечные
инспекций.



Это очень проста в использовании. Адаптеры могут быть заменены в зависимости от
ваших потребностей diffenernt.

Мини, компактный и легкий дизайн позволяет ему быть портативных и носимых.

Технические характеристики:
Режимы работы WiFi и USB 2.0



Тип датчика 5.0MP правда цвет CMOS 1/4"
Резолюция 2592 * 1944
Частота кадров До 30 кадров в секунду
Освещение Встроенный 8 светодиодов
Скорость моментальных снимков 1 секунда
Режим фокуса Непрерывная автоматическая фокус / один автоматический фокус
Увеличение 80 X (дисплей на 1/4 дюйма экран)

Применение Косметический уход, образование, промышленного контроля и
т.д.

Программное обеспечение
операции в Microsoft Windows Копа захвата, простой операции и простой в использовании

Переключатель A/D 12-бит на чипе, 10-битных ПК

Частота кадров формат
изображения

YUV вывода: 
640x480@30fps, 800x600@20fps, 1280x960@10fps,
1280x720@10fps, 2592x1944@5fps
MJPG вывода:
640x480@40fps, 800x600@40fps, 1280x960@40fps,
1280x720@40fps, 2592x1944@15fps 

Экспозиции путь Широкий ассортимент авто / ручной экспозиции
Баланс белого Автоматическое белый баланс/автоматическая выдержка
API управления снимок родной C/C++, C#, непосредственно показать, UVC
Соблюдать методы Еще фото и видео в режиме реального времени
Спектральная область 380-650нм (с ИК-фильтр)

Беспроводные параметры
Беспроводной протокол: IEEE 802.11b/g/n, частотный диапазон:
2.4000--2,4835 ГГц, передавать пропускной способности: 150
Мбит/с

Требования ОС
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 и 64 бит)
MAC OS X (беспроводной режим работы), IOS5/IOS6
(беспроводной режим работы)

Требования к оборудованию

Процессор: Intel Core2 эквивалент 1,6 ГГц или выше; Память: 2
ГБ или выше
Порт USB: USB 2.0 высокоскоростной порт DVD-ROM (необходим
при установке программного обеспечения)  

Адаптер питания Вход: 100-240V, 50/60 Гц, 450mA; Выход: 5V 2100мА
Размер продукта Около 6.2 * 5,4 см / 2,44 * 2,13 дюйма
Вес продукта Приблизительно 81g / 2,85 (не включая двух адаптеров)
Размер пакета Около 15,5 * 11 * 6.7 cm / 6.1 * 4.33 * 2.64 в
Вес упаковки Около 353 г / 12.45oz

1 * микроскоп с двумя адаптерами (не включая батарею)
1 * мешочек
1 * адаптер питания USB
1 * micro USB кабель
1 * CD
1 * руководство по быстрому старту








